
Gas: Edelrid (30% Propan)
Zimmertemperatur: 14° - 16° C (wurde wärmer mit der Zeit)
Wasser: kaltes Wasser aus der Leitung, Randvolle 1L Sigg - Flasche verwendet (minimal
mehr als 1 L Wasser also)
Topf: Primus Eta Power 1,7 L
Räumlichkeit: Zuhause in der Küche
Kontakt: info@stefanclos.de

Testlauf
Nr Kocher Leistung Topf Unterlage Deckel Windschutz Gas Start Zeit zum kochen Gas Ende Gasverbrauch Notiz

1 Windpro 100 % Eta Power Alu nein nein 314 06:08:00 302 12
sprudelnd kochen, besseres Kriterium, nach ersten Tests
korrektere Messungen

2 Windpro flüssig Eta Power Alu nein - 300 04:29:00 286 14
spürbare Leistungssteigerung, lauteres
Betriebsgeräusch, ausschalten dauert einige Sekunden

3 Windpro flüssig Eta Power Alu ja ja 286 03:46:00 273 13
Deckel zu spät geöffnet, Wasser sprudelt mir entgegen
und kocht längst :) -> erneuter Test notwendig

4 Windpro flüssig Eta Power Alu ja ja 273 03:36:00 261 12 erste Minute Deckel schief drauf :(

5 Windpro flüssig gedrosselt Eta Power Alu ja ja 261 04:31:00 248 13
auf geringen Verbrauch geachtet, Flamme spürbar
gedrosselt, Drehregler viertel runter

6 Windpro flüssig maximal Eta Power Alu ja ja 248 03:25:00 235 13
keine gefühlte Steigerung möglich, Geräusch wird nicht
lauter

7 Windpro flüssig Eta Power Alu nein ja 235 03:36:00 222 13

ohne Deckel macht keinen Unterschied in der Kochzeit,
allerdings 1 Gramm geringerer Verbrauch.
(Messungenauigkeit ?)

8 Windpro 90 % Eta Power Alu ja ja 222 04:42:00 211 11
Wieder langsamer als flüssige Einspeisung, Wasser hat
richtig doll gekocht, feiner Testlauf

Durchschnitt 12,625 gramm


